
el meg T400 - T400/2

En glish - Deutsch - Fran çais - Ita lia no -  Es pañ ol
Svens ka - Norsk - ÅëëçíéêÜ - Dansk - Pol ski    

Ne der lands -  Por tu guês



UK This  mo du le / ex pan si on is de sig ned for use in, or co nec ti on with bin tec el meg pro ducts (e.g. te le pho nes, PABX sys tems). Plea se ob ser ve the in struc tions in the user’s

ma nu als for the pro ducts in vol ved.

In ten ded use of the mo du le  / ex pan si on mo du le. Sa fe ty and as sem bly in struc tions. War ran ty. Con for mi ty. Third par ty rights

DE Die ses Mo dul / die se Er wei te rung ist zum Be trieb in oder an bin tec el meg Pro duk ten (z.B. Te le fo nen, TK-An la gen) be stimmt. Be ach ten Sie die Hin wei se in den Do ku -

men ta tio nen der ent spre chen den Pro duk te:

Ver wen dungs zweck des Mo duls / der Er wei te rung. Si cher heits- und Mon ta ge be stim mun gen. Ge währ lei stung. Kon for mi tät. Schutz rech te Drit ter.

FR Ce mo du le / cet te ex ten si on est des ti né/e à être em ployé/e dans ou avec les pro duits bin tec el meg(par ex.té lé pho nes,au to com mu ta teurs).Veuil le zob ser ver les in struc -

tions four nies dans la do cu men ta ti on des pro duits cor re spon dants:

Uti li sa ti on du mo du le / de l’extension. In struc tions de sé cu ri té et de mon ta ge. Ga ran tie. Con for mi té. Droits de pro prié té de tiers.

IT Ques to mo du lo / ques to mo du lo d’espansione è des ti na to all’uso in o con pro dot ti bin tec el meg (ad es. te le fo ni, PABX). Os ser va re le in for ma zio ni con te nu te nel la do -

cu men ta zio ne dei ri spet ti vi pro dot ti:

Des ti na zio ne d’uso del mo du lo / del mo du lo d’espansione. Nor me per la si cu rez za e per il mon tag gio. Ga ran zia. Con for mi tà. Di rit ti di mar chio di ter zi.

ES Es te mó du lo, es ta ex ten si ón están de ter mi na dos pa ra el uso eno con pro duc tos bin tec el meg (p.e., te lé fo nos, cen tra li tas). Por fa vor, ob ser ve las cor re spon dien tes in -

struc cio nes de la do cu men ta ci ón de los re spec ti vos pro duc tos.

Uso pre vis to del mó du lo o de la ex ten si ón. Nor mas de se gu ri dad y de ter mi na cio nes pa ra el mon ta je. Ga ran tía. De cla ra ci ón de con for mi dad. De re chos de pro tec ci ón

de ter ce ros.

SV Den na mo dul / den na ut vidgning är av sedd för att an vän das i el ler på bin tec el meg-pro duk ter (t.ex. te le fo ner, TK-an läggnin gar). Se an vis ning ar na i do ku men ta tio -

nen för re spek ti ve pro An vänd nings om rå de för mo du len/ut vidgnin gen. Sä ker hets- och mon te rings be stäm mel ser. Ga ran ti. Kon for mi tet. Skydds rät tig he ter för tred je

part.

NO Den ne mo du len / den ne ut vi del sen er be stemt for bruk i el ler på bin tec el meg pro duk ter (f.eks.te le fo ner, TK-an legg). Dus ka lta hen syn til hen vis nin ge ne i do ku men -

tas jo ne ne til de pro duk te ne det gjel der:

Bruk som rå de til mo du len / ut vi del se. Sik ker hets- og mon te rings be stem mel ser. Ga ran ti. Kon for mi tet. Ga ran ti ret tig he te ne til tred je man nen.

GR

ÁõôÞ ç êÜñôá / áõôÞ ç åðÝêôáóç åßíáé ðñïïñéóìÝíç ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ìÝóá Þ åðÜíù óôá ðñïéüíôá bin tec el meg (ð.÷. ôçëåöùíéêÝò óõóêåõÝò, ôçëå öùíéêÜ êÝíôñá).

ÐñïóÝîôåôéò ïäçãßåò óôáåã÷åéñßäéáôùí áíôéóôïß÷ùí ðñïéüíôùí:

Óêïðüò ÷ñÞóçò ôçò êÜñôáò / ôçò åðÝêôáóçò. ¼ñïé áóöáëåßáò êáé åãêáôÜóôáóçò. Åããýçóç. ÄÞëùóç óõìöùíßáò. Äéêáéþìáôá ðñïóôáóßáò ôñßôùí..

DK ds- og mDet te mo dul / den ne ud vi del se er be reg net til brug i el ler på bin tec el meg-pro duk ter (f.eks. te le fo ner, TK-an læg). Vær op mærk som på hen vis nin ger ne i do ku -

men ta tio nen til de re spek ti ve pro duk ter:

Mo du lets / ud vi del sens an ven del ses for mål. Sik ker he on te rings be stem mel ser. Ga ran ti. Kon for mi tet. Tred je par ters be skyt te de ret tig he der.

PL Ten mo du³ lub to rozszer ze nie przeznac zo ne jest do pra cy z urz¹dze nia mi Te lat (np. te le fo na mi, cen tral ka mi TK). Na le¿y przestrze gaæ wska zó wek, za war tych w do -

ku men tac ji poszcze gól nych pro duk tów:.

Przeznac ze nie mo du³u / rozszer ze nia. Wska zówki bezpiec zeñst wa i wy ma ga nia mon ta¿owe. Gwa rancja. Zgod nooeæ. Pra wa och ron neo sób trze cich.

NL De ze mo du le / de ze uit brei ding is be stemd voor het ge bruik in of aan bin tec el meg-pro duc ten (bijv. te le foons, te le foon cen tra les). Volg de aan wijzin gen in de do cu -

men ta tie van de ver schil len de pro duc ten:

Ge bruiks do el van de mo du le/deuit brei ding.Vei lig heids-en mon ta ge be pa lin gen. Ga ran tie. Con for mi teit. Rech ten van der den.

PT Es te mó du lo / es ta ampliação des ti na-se à operação emou jun to a pro du tos da bin tec el meg (p.ex. te le fo nes, instalações de telecomunicação). Ob ser ve as instruções

nas documentações dos re spec ti vos pro du tos:

Fi na li da de de emp re go do mó du lo / da ampliação. Disposições de se gu ran ça e mon ta gem. Ga ran tia. Con for mi da de. Di rei tos de protecção de ter cei ros.

I



EnglishAd di tio nal key bo ard

The ad di tio nal key bo ard is de sig ned for being con nec ted to the el meg ISDN te le pho nes CS400,  CS410 and CS410-U.
The se te le pho nes are equip ped with a se pa ra te port for con nec ting the additional keypad. 

The ad di tio nal key pad is equip ped with keys with in set LEDs (T400 = 20 keys, T400/2 = 10 keys), which can be used
on two le vels as free ly pro gram ma ble functi on but tons. The LED is as sig ned to the first le vel. Anot her two LEDs are
pro vi ded for in di ca ting ad di tio nal information.

Sa fe ty no tes

Ob ser ve the sa fe ty no ti ces and in struc tions in the user’s ma nu al for your te le pho ne.

Unpacking and placing the additional keyboard

Un pa cking

Ad di tio nal key bo ard, con nec ti on ca ble (8-wire, RJ45 - RJ45), 3 screws, sup port, as sem bly in struc tions.

Pla cing and clea ning

For pla cing and clea ning the te le pho ne, plea se ob ser ve the in struc tions gi ven in the ope ra ting in struc tions. The se no -
tes ap ply also to the  ad di tio nal keyboard. 

Connecting the additional keyboard

1 Bot tom of te le pho ne

2 Bot tom of ad di tio nal key bo ard

3 Hole and studs (3 studs) for moun ting the
ad di tio nal key bo ard 

4 Con nec ti on ca ble

5 Ca ble hol der

6 Jack for the ad di tio nal key bo ard (in put)

7 Only T400: Jack for anot her ad di tio nal key -
bo ard (out put)

8 Moun ting lo ca ti on for rub ber sup port

9 Po wer supp ly con nec tor

0 Studs (3 studs) for moun ting anot her ad di -
tio nal key pad

In stal la ti on pro ce du re
• Un plug the ISDN con nec tor for the te le pho ne from the ISDN out let.
• Pla ce the front of te le pho ne and the ad di tio nal key pad on a soft sur fa ce. The na me pla tes must be able to be read

from the front (see fi gu re). 
The ad di tio nal key pad must be pla ced to the left of the te le pho ne. The fi xing ho les in the ad di tio nal key pad
must be po si tio ned over the cor re spon ding screw domes on the telephone 3.
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• Se cu re the ad di tio nal key bo ard with the supp lied studs to the te le pho ne 3.
• Con nect the con nec ti on ca ble 4 as shown in the fi gu re and se cu re it un der the ca ble hol der 5.
• Fas ten the sup port 8.
• Now turn the te le pho ne and ad di tio nal key pad over and set them on the rub ber supp orts.
• Plug the ISDN con nec tor of your pho ne back into the ISDN out let. Af ter in itia li za ti on (start-up) of your te le -

pho ne the pho ne and the ad di tio nal key pad are im me di ate ly ready for operation.

Programming the additional keyboard

Con fi gu re the functi on keys and the LEDs for the ad di tio nal key pad using the Pro fes sio nal Con fi gu ra tor on the
WIN-Tools CD-ROM for your telephone.

Changing the label

The la bel pa nels for the functi on keys are in clu ded on a se pa ra te sheet en clo sed in the ope ra ting in struc tions. Cut out
the la bel you wish to use.
To chan ge the la bel pa nel, press the fle xi ble co ver to get her bet ween your in dex fin ger and thumb and lift it out. The
la bel pa nel can now be chan ged.
You can fill out and then print the la bel for your ad di tio nal key pad using the Pro fes sio nal Con fi gu ra tor. Also avai la -
ble on the WIN-Tools CD-ROM is an Ado be Acro bat file con tai ning tem pla tes that you can also fill in and print out.

Connecting further button boards (cascading)

Up to three ad di tio nal key pads can be con nec ted (cas ca ded) to your te le pho ne. The ad di tio nal T400/2 key pad is de -
sig ned for ope ra ti on at the end of a cas ca ding line.  A plug-in po wer supp ly is re qui red if you use more than one ad di -
tio nal key pad. Use only the ap pro ved po wer supp ly units avai la ble as ac ces so ry
(Plug-in po wer supp ly unit T400 / Ident-Num ber: 220872.5
Plug-in po wer supp ly unit T400-UK / Ident-Nummer: 220873.3).

In stal la ti on pro ce du re

• Un plug the ISDN con nec tor for the te le pho ne from the ISDN out let. Re mo ve the plug-in po wer supp ly (if avai -
la ble).

• Pro ceed as des cri bed for the te le pho ne and ad di tio nal key pad. 
Se cu re the ad di tio nal key bo ard at the po si tions 0 mar ked in the il lu stra ti on. Con nect the con nec ting cord to the 
left jack 7 of the exi sting ad di tio nal key pad and to the right jack 6 of the new module.

• Plug the plug-in po wer supp ly unit into the ap pro pria te jack 9 for an ad di tio nal key pad.
• Plug the ISDN con nec tor of your pho ne back into the ISDN out let. Af ter in itia li za ti on (start-up) of your te le -

pho ne the pho ne and the ad di tio nal key pad are im me di ate ly ready for operation.

© bintec elmeg GmbH - All rights reserved.

Re prin ting of this do cu ment, even ex cerpts, is per mit ted on ly with the ex press con sent of the pub lis her and with pre -
ci se sour ce in for ma ti on, re gard less of the me dia used (me cha ni cal or elec tro nic).

Functi on des crip tions in clu ded in this do cu men ta ti on which re fer to soft wa re pro ducts of ot her ma nu fac tu rers are
ba sed on the soft wa re used and va lid at the da te the do cu men ta ti on was pre pa red or pub lis hed. The pro duct and
com pa ny na mes used in this do cu men ta ti on may be pro tec ted by trademarks.

En glish Ad di tio nal key bo ard
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DeutschTa sten er wei te rung

Die Ta sten er wei te rung  ist zum An schluss an die ISDN-Te le fo ne el meg CS400, CS410 und CS410-U vor ge se hen. Die -
se Te le fo ne ver fü gen über ei ne se pa ra te Schnitt stel le für den An schluss der Ta sten er wei te rung.

Die Ta sten er wei te rung be sitzt Tas ten mit Leucht dio den (T400 = 20 Tas ten, T400/2 = 10 Tas ten), die Sie in zwei Ebe -
nen als frei pro gram mier ba re Funk tions tas ten nut zen kön nen. Die Leucht dio de ist der ers ten Tas ten ebe ne zu ge ord -
net. Zwei wei te re Leucht dio den sind für die An zei ge zu sätz li cher In for ma tio nen rea li siert.

Si cher heits hin wei se

Bit te be ach ten Sie die Si cher heits hin wei se in den Do ku men ta tio nen des Te le fons.

Tastenerweiterung auspacken und aufstellen

Aus pa cken

Ta sten er wei te rung, An schluss schnur (8ad rig, RJ45 - RJ45), 3 Schrau ben, Ge rä te fuß, Mon ta ge an lei tung.

Auf stel len und Rei ni gen

Bit te be ach ten Sie die Hin wei se in der Be die nungs an lei tung des Te le fons zum Auf stel len und Rei ni gen des Te le fons.
Die se Hin wei se gel ten glei cher ma ßen auch für die Tas tenerweiterung.

Tastenerweiterung anschließen

1 Un ter sei te des Te le fons

2 Un ter sei te der Ta sten er wei te rung

3 Boh rung und Schraub dom (3 Stück) für Be -
fes ti gung der Ta sten er wei te rung

4 An schluss schnur

5 Schnur hal ter

6 An schluss buch se der Tas ten wei te rung
(Ein gang)

7 Nur T400: An schluss buch se für wei te re Ta -
sten er wei te rung (Aus gang)

8 Stec kplatz für Ge rä te fuß

9 Buch se für Ste cker netz ge rät

0 Schraub do me (3 Stück) für Be fes ti gung ei -
ner wei te ren Ta sten er wei te rung

Ab lauf der Mon ta ge

• ISDN-Ste cker des Te le fons aus der ISDN-An schluss do se he raus zie hen.
• Te le fon und Ta sten er wei te rung mit der Vor ders ei te auf eine wei che Un ter la ge le gen. Die Ty pen schil der müs -

sen von vorn les bar sein (sie he Bild). 

3
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Die Ta sten er wei te rung muss links ne ben dem Te le fon lie gen. Die Be fes ti gungs boh run gen in der Ta sten er wei -
te rung müs sen über den ent spre chen den Schraub do men am Te le fon lie gen 3.

• Ta sten er wei te rung mit den mit ge lie fer ten Schrau ben am Te le fon be fes ti gen 3.
• An schluss schnur 4 wie im Bild ge zeigt an schlie ßen und un ter dem Schnur hal ter 5 fest klem men.
• Ge rä te fuß der Ta sten er wei te rung mon tie ren 8.
• Te le fon und Ta sten er wei te rung um dre hen und auf die Ge rä te fü ße stel len.
• ISDN-An schluss ste cker des Te le fons wie der in die ISDN-An schluss do se ste cken. Te le fon und Ta sten er wei te -

rung sind nach der In itia li sie rung (Hoch lau fen) so fort be triebs be reit.

Ta sten er wei te rung pro gram mie ren

Die Funk tions tas ten und Leucht dio den der Ta sten er wei te rung wer den über den Pro fes sio nal Con fi gu ra tor der
WIN-Tools CD-ROM des Te le fons kon fi gu riert.

Wech seln des Be schrif tungs fel des

Die Be schrif tungs schil der für die Funk tions tas ten fin den  Sie am En de die ser Mon ta ge an lei tung. Tren nen Sie das ge -
wünsch te Be schrif tungs schild he raus.
Zum Wech seln des Schil des zie hen Sie die fle xi ble Ab de ckung zwi schen Dau men und Zei ge fin ger zu sam men und
he ben Sie die Ab de ckung nach oben ab. Das Be schrif tungs schild kann dann ge wech selt wer den.
Im Pro fes sio nal Con fi gu ra tor kön nen Sie das Be schrif tungs child für Ih re Ta sten er wei te rung in di vi du ell aus fül len
und an schlie ßend aus dru cken. Au ßer dem be fin det sich auf  der WIN-Tools CD-ROM ei ne Ado be Acro bat-Da tei mit
Vor la gen, die Sie eben falls aus fül len und aus dru cken kön nen.

Wei te re Ta sten er wei te rung an schlie ßen (Kas ka die ren)

Sie kön nen bis zu drei Ta sten er wei te run gen hin ter ein an der (kas ka die rend) an Ih rem Te le fon an schlie ßen. Die Ta -
sten er wei te rung T400/2 kann nur am En de der Kas ka die rung ein ge setzt wer den.  Ab der zwei ten Ta sten er wei te rung
ist der Ein satz ei nes Ste cker netz ge rä tes not wen dig. Ver wen den Sie nur das als Zu be hör er hält li che Ste cker netz ge rät 
(Ste cker netz teil T400 / Ident-Num mer: 220872.5
Ste cker netz teil T400-UK / Ident-Num mer: 220873.3).

Ab lauf der Mon ta ge

• ISDN-Ste cker des Te le fons aus der ISDN-An schluss do se he raus zie hen. Ste cker netz ge rät (wenn be reits vor -
han den) ent fer nen.

• Wei te re Vor ge hens wei se, wie für Te le fon und Ta sten er wei te rung be schrie ben. 
Die Ta sten er wei te rung wird an den im Bild ge kenn zeich ne ten Stel len 0 be fes tigt. Die An schluss schnur wird an 
der lin ken Buch se 7 der vor han de nen und der rech ten Buch se 6 der neu en Ta sten er wei te rung an ge schlos sen.

• Ste cker netz ge rät in die ent spre chen de Buch se 9 ei ner Ta sten er wei te rung ste cken.
• ISDN-An schluss ste cker des Te le fons wie der in die ISDN-An schluss do se ste cken. Te le fon und Ta sten er wei te -

run gen sind nach der In itia li sie rung (Hoch lau fen) so fort be triebs be reit.

© bintec elmeg GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Ein Nach druck die ser Do ku men ta ti on - auch aus zugs wei se - ist nur zu läs sig mit Zu stim mung des He raus ge bers und
ge nau er Nen nung der Quel len an ga be, un ab hän gig von der Art und Wei se oder den Me dien (me cha nisch oder elek -
tro nisch), mit de nen dies er folgt.

Funk tions be schrei bun gen die ser Do ku men ta ti on, die sich auf Soft wa re pro duk te an de rer Her stel ler be zie hen, ba sie -
ren auf der zur Zeit der Er stel lung oder Druc kle gung ver wen de ten Soft wa re. Die in die ser Do ku men ta ti on ver wen -
de ten Pro dukt- oder Fir men na men sind un ter Um stän den über die Ei gen tü mer ge schütz te Wa ren zei chen.
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Fran çaisCla vier supp lé men tai re

Le cla vier supp lé men tai re est pré vu pour être rac cor dé aux té lé pho nes RNIS el meg CS400, CS410 et CS410-U. Ces té -
lé pho nes dis po sent d’une in ter fa ce dé diée pour le rac cor de ment d’un cla vier supp lé men tai re. 
Le cla vier supp lé men tai re pos sè de des tou ches avec di ode lu mi neu se in té grée (T400 = 20 tou ches, T400/2 = 10 tou -
ches), que vous pou vez uti li ser à deux ni veaux com me tou ches de fonctions pro gramm ab les. La di ode lu mi neu se est
at tri buée au pre mier ni veau des tou ches. Deux au tres di odes élec tro lu mi nes cen tes sont pré sen tes pour l’affichage
d’informations supplémentaires. 

Re mar ques de sé cu ri té

Veuil lez re spec ter les re mar ques de sé cu ri té dans la do cu men ta ti on de vo tre téléphone.

Retirer le clavier supplémentaire de l’emballage et le mettre en place

Dé bal ler

Cla vier supp lé men tai re, cor don de rac cor de ment (à 8 brins, RJ45 - RJ45), 3 vis, pied, no ti ce d’installation.

Mise en pla ce et net toya ge

Veuil lez lire at ten ti ve ment les in di ca tions dans le mode d’emploi du té lé pho ne pour la pose et l’entretien de ce lui-ci.
Ces in di ca tions sont éga le ment val ab les pour le cla vier supplémentaire. 

Raccordement du clavier supplémentaire

1 Fond du té lé pho ne

2 Fond du cla vier supp lé men tai re

3 Trous et douil les fi le tées (3 piè ces) pour la fi -
xa ti on du cla vier supp lé men tai re 

4 Cor don de rac cor de ment

5 Fi xa ti on du cor don

6 Pri se de rac cor de ment du cla vier supp lé -
men tai re (en trée)

7 Seu le ment T400: Pri se de rac cor de ment
pour des cla viers ad di on nels (sortie)

8 Pla ce d’enfichage du pied

9 Pri se pour le bloc d’alimentation à fi che

0 Douil les fi le tées (3 piè ces) pour la fi xa ti on
d’un au tre cla vier supp lé men tai re 

Dé rou le ment du mon ta ge

• Ti rez le con nec teur RNIS du té lé pho ne hors de la pri se RNIS.
• Po sez la face du té lé pho ne et du cla vier supp lé men tai re sur un sup port sou ple. Il doit être pos si ble de lire les éti -

quet tes sig na lé ti ques de l’avant des ap pa reils (voir il lu stra ti on). 
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Le cla vier supp lé men tai re doit être si tué à gau che du té lé pho ne. Les trous de fi xa ti on sur le cla vier supp lé men -
tai re doi vent se trou ver au-des sus des douil les fi le tés cor re spon dan tes du té lé pho ne 3.

• Fi xez le cla vier supp lé men tai re au té lé pho ne à l’aide des vis liv rées 3.
• Bran chez le cor don 4 com me l’indique l’illustration et le fi xer au sup port de cor don 5.
• Mon tez le pied d’appareil du cla vier supp lé men tai re 8.
• Re tour nez le té lé pho ne et le cla vier supp lé men tai re et les po ser sur leurs pieds.
• In sé rez le con nec teur RNIS de vo tre té lé pho ne dans la pri se fe mel le RNIS. Le té lé pho ne et le cla vier supp lé men -

tai re peu vent être uti li sés im mé di ate ment après leur in itia li sa ti on.

Programmation du clavier supplémentaire

Les tou ches de fonctions et les di odes élec tro lu mi nes cen tes peu vent être con fi gu rées par l’intermédiaire du Pro fes -
sio nal Con fi gu ra tor du CD-ROM des WIN-Tools du téléphone.

Remplacement de l’étiquette

Les éti quet tes de mar qua ge des tou ches de foncti on se trou vent à la fin de la no ti ce de mon ta ge. Dé cou pez l’étiquette
dont vous avez be soin. 
Pour chan ger d’étiquette, com pri mez le ca che sou ple en tre le pou ce et l’index et sou le vez-le. L’étiquette peut alors
être rem pla cée. 
Le Pro fes sio nal Con fi gu ra tor vous per met éga le ment de rem plir de fa çon in di vi du el le vos éti quet tes de mar qua ge et
en sui te de les im pri mer. De plus vous trou ver ez sur le CD-ROM des WIN-Tools un fi chier Ado be Acro bat com por -
tant des modèles que vous pourrez également remplir et imprimer.

Brancher d’autres claviers supplémentaires (mise en cascade)

Vous pou vez rac cor der jusqu’à trois cla viers supp lé men tai res (en cas ca des) à vo tre té lé pho ne. Le cla vier supp lé men -
tai re T400/2 ne peut être uti li sé qu’à la fin d’une conn ex ion en cas ca de. À part ir du deu xiè me cla vier supp lé men tai re,
il est né ces sai re d’employer un bloc d’alimentation à fi che. Veuil lez seu le ment uti li ser le bloc d’alimentation dis po ni -
ble en ac ces soi re. 
(Bloc d’alimentation élec tri que T400 / nu mé ro ident. : 220872.5
(Bloc d’alimentation électrique T400-UK / numéro ident. : 220873.3).

Dé rou le ment du mon ta ge

• Ti rez le con nec teur RNIS du té lé pho ne hors de la pri se RNIS. En le vez le bloc d’alimentation à fi che (si déjà in -
stal lé).

• Les pro cé du res qui sui vent sont les mê mes que cel les pour le té lé pho ne et le cla vier supp lé men tai re. 
Le cla vier supp lé men tai re est à fi xer au en droits in di qués sur l’illustration 0. Bran chez le cor don dans la pri se
gau che 7 du cla vier supp lé men tai re déjà pré sent et dans la pri se droite 6 du nouveau clavier.

• Bran chez le bloc d’alimentation dans la pri se cor re spon dan te 9 d’un cla vier supp lé men tai re.
• In sé rez le con nec teur RNIS de vo tre té lé pho ne dans la pri se fe mel le RNIS. Le té lé pho ne et le cla vier supp lé men -

tai re peu vent être uti li sés im mé di ate ment après leur initialisation.

© bin tec el meg GmbH - Tous les droits sont ré ser vés.

L’impression de cet te do cu men ta ti on, mê me sous for me d’extraits, n’est per mi se qu’avec l’autorisation du con struc -
teur et en ci tant ex ac te ment la sour ce, in dé pen dam ment de la ma niè re ou des mé di as (mé ca ni ques ou élec tro ni ques)
de la dif fu si on.

Les des crip tions foncti on nel les de cet te do cu men ta ti on con cer nant les pro duits lo gi ciels d’autres con struc teurs sont
ba sées sur le lo gi ciel uti li sé au mo ment de la fab ri ca ti on ou de la mi se sous pres se. Les noms de pro duit ou de so cié té
uti li sés dans cet te do cu men ta ti on sont des mar ques com mer cia les pro té gé es le cas éché ant par les pro prié tai res.
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ItalianoTas tie ra supp le men ta re 

La tas tie ra supp le men ta re va col le ga ta ai te le fo ni ISDN el meg CS400, CS410 e CS410-U. Ques ti te le fo ni sono do ta ti di
un’interfaccia se pa ra ta des ti na ta al col le ga men to del la tastiera supp le men ta re. 
La tas tie ra supp le men ta re è do ta ta di tas ti con dio di lu mi no si (T400 = 20 tas ti, T400/2 = 10 tas ti) che pos so no ess ere
uti liz za ti su due li vel li come tas ti fun zio ne pro gram ma bi li. Il dio do lu mi no so è as seg na to al pri mo li vel lo dei tas ti.
Due ul te rio ri dio di lu mi no si sono des ti na ti alla visualizzazione di ulteriori informazioni.

In for ma zio ni per la si cu rez za

Os ser va re le in for ma zio ni per la si cu rez za con te nu te nel la do cu men ta zio ne del telefono.

Disimballare ed installare la tastiera supplementare

Dis im bal la re

Tas tie ra supp le men ta re, cavo di col le ga men to (a 8 fili, RJ45 - RJ45), 3 viti, pie di no, istru zio ni per il mon tag gio.

In stal la zio ne e pu li zia

Os ser va re le in for ma zio ni sull’installazione e sul la pu li zia con te nu te nel ma nua le del te le fo no. Ques te in for ma zio ni
val go no allo stes so modo per la tastiera supplementare.

Collegamento della tastiera supplementare

1 Par te in fe rio re del te le fo no

2 Par te in fe rio re del la tas tie ra supp le men ta re

3 Foro e per no fi let ta to (3 uni tà) per il fis sag -
gio del la tas tie ra supp le men ta re 

4 Cavo di col le ga men to

5 Fis sa ca vo

6 Pre sa per il col le ga men to del la tas tie ra
supp le men ta re (in gres so)

7 Sol tan to T400: Pre sa per il col le ga men to di
un’ulteriore tas tie ra supp le men ta re (uscita)

8 Po si zio ne del pie di no

9 Pre sa per l’alimentatore

0 Per ni fi let ta ti (3 uni tà) per il fis sag gio di
un’ulteriore tas tie ra supp le men ta re 

Ope ra zio ni di mon tag gio 
• Estrar re il con net to re ISDN del te le fo no dal la pre sa ISDN.
• Po sa re il te le fo no e la tas tie ra supp le men ta re con i lati an te rio ri su una su per fi cie mor bi da. Le targ het te de vo no

ess ere ri vol te in avan ti (vedi fi gu ra). 
La tas tie ra supp le men ta re deve tro var si a si ni stra ac can to al te le fo no. I fori di fis sag gio sul la tas tie ra supp le -
men ta re de vo no tro var si in cor ri spon den za dei rispettivi perni filettati del telefono 3.
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• Fis sa re la tas tie ra supp le men ta re al te le fo no con le viti in do ta zio ne 3.
• Col le ga re il cavo 4 come il lu stra to nel la fi gu ra e bloc car lo sot to il fis sa ca vo 5.
• Mon ta re il pie di no del la tas tie ra supp le men ta re 8.
• Gi ra re il te le fo no e la tas tie ra supp le men ta re e po sar li sui piedini.
• Ri col le ga re il con net to re ISDN del te le fo no alla pre sa ISDN. Sub ito dopo l’inizializzazione (av vio) il te le fo no e

la tas tie ra supp le men ta re sono pron ti all’esercizio.

Programmazione della tastiera supplementare

I tas ti fun zio ne ed i dio di lu mi no si del la tas tie ra supp le men ta re sono con fi gu ra ti con l’ausilio del Pro fes sio nal Con fi -
gu ra tor del CD-ROM WIN-Tools del telefono.

Cambiare la legenda

Le eti chet te per i tas ti fun zio ne si tro va no alla fine del le pre sen ti istru zio ni per il mon tag gio. Ri ta glia re la le gen da de -
si de ra ta.
Per sos ti tui re la le gen da estrar re la co per tu ra fles si bi le ten den do la tra il pol li ce e l’indice e sol le var la ver so l’alto. La le -
gen da può ess ere sos ti tui ta.
Il Pro fes sio nal Con fi gu ra tor per met te di com pi la re l’etichetta del la le gen da per la tas tie ra supp le men ta re e di stam -
par la. Il CD-ROM WIN-Tools con tie ne inol tre un file di for ma to Adobe Acrobat con modelli che potranno essere
compilati e stampati.

Collegamento di un’ulteriore tastiera supplementare (a cascata)

Si po trà col le ga re un to ta le di tre tas tie re supp le men ta ri in se rie (a cas ca ta) al te le fo no. La tas tie ra supp le men ta re
T400/2 può ess ere uti liz za ta sol tan to alla fine del la cas ca ta.  A par ti re dal la se con da tas tie ra supp le men ta re è ri chies to 
l’utilizzo di un ali men ta to re. Usa re solo l’alimentatore di rete a spi na dis po ni bi le come ac ces so rio 
(Ali men ta to re T400 / Nu me ro iden ti fi ca ti vo: 220872.5
Alimentatore T400-UK / Numero identificativo: 220873.3).

Ope ra zio ni di mon tag gio 

• Estrar re il con net to re ISDN del te le fo no dal la pre sa ISDN. Ri muo ve re l’alimentatore (se già presente).
• Pro ce de re come des crit to per il te le fo no e la tas tie ra supp le men ta re. 

La tas tie ra supp le men ta re è fis sa ta ai pun ti 0 in di ca ti nel la fi gu ra. Il cavo di col le ga men to è col le ga to alla pre sa
si ni stra 7 del la tas tie ra supp le men ta re esis ten te e alla pre sa destra 6 della nuova tastiera supplementare.

• Col le ga re l’alimentatore alla cor ri spon den te pre sa 9 di una tas tie ra supp le men ta re.
• Ri col le ga re il con net to re ISDN del te le fo no alla pre sa ISDN. Sub ito dopo l’inizializzazione (av vio) il te le fo no e

le tas tie re supp le men ta ri sono pron ti all’esercizio.

© bintec elmeg GmbH - Tut ti i di rit ti sono ri ser va ti.

La ri pro du zio ne to ta le o par zia le di ques ta do cu men ta zio ne è per mes sa es clu si va men te pre via au to riz za zio ne scrit ta
dell’editore e so lo con esat ta ci ta zio ne del la fon te, in di pen den te men te dal mo do o dei mez zi (mec ca ni ci o elet tro ni ci)
usa ti.

Le des cri zio ni ri gu ar dan ti il fun zio na men to di pro dot ti soft wa re ap par ten en ti ad al tri pro dut to ri ed usa te nel pre sen -
te ma nua le si ba sa no sul le ver sio ni usa te al mo men to del la re da zio ne del pre sen te do cu men to. I no mi di pro dot ti e di
dit te usa ti all’interno del la pre sen te do cu men ta zio ne po tran no ess ere mar chi re gi stra ti dei ri spet ti vi pro prie ta ri.
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Es pañ olTe cla do su ple men ta rio

La am plia ci ón de te cla do se ha dis eña do para co nec tar se a los te lé fo nos RDSI el meg CS400, CS410 y CS410-U. Es tos
te lé fo nos dis po nen de una en tra da in de pen dien te para la con ex ión de la ampliación de teclado.

La am plia ci ón de te cla do po see te clas con LED (T400 = 20 te clas, T400/2 = 10 te clas) que pue den uti li zar se como te -
clas de fun ci ón to tal men te pro gram ab les en dos ni ve les. El LED está asi gna do al pri mer ni vel.  Otros dos LED se des ti -
nan a la in di ca ci ón de información adicional. 

In di ca cio nes de se gu ri dad

Lea las in di ca cio nes de se gu ri dad de la do cu men ta ci ón que acom pa ña al teléfono.

Desembalaje e instalación de la ampliación de teclado

De sem ba la je

Am plia ci ón de te cla do, ca ble de con ex ión (8 hi los, RJ45 - RJ45), 3 tor nil los, base, in struc cio nes de mon ta je.

Ins ta la ci ón y lim pie za

Lea las in di ca cio nes so bre ins ta la ci ón y lim pie za del te lé fo no en las in struc cio nes de fun cio na mien to que lo acom pa -
ñan. Son igu al men te válidas para la ampliación   de teclado.

Conexión de la ampliación de teclado

1 Par te in fe ri or del te lé fo no

2 Par te in fe ri or de la am plia ci ón de te cla do

3 Agu je ros y ta cos de ator nil la do (3 pie zas)
para fi jar la am plia ci ón de teclado

4 Cor dón de con ex ión

5 So por te del cor dón

6 Con ex ión de la am plia ci ón de te cla do (en -
tra da)

7 Sólo T400: Con ex ión de otras am plia cio nes
de te cla do (sa li da)

8 Po si ci ón de in ser ci ón para la base 

9 En tra da de ali men ta ci ón

0 Ta cos de ator nil la do (3 pie zas) para fi jar adi -
cio na les am plia cio nes de teclado

Pro ce so de mon ta je
• Re ti rar la cla vi ja RDSI del te lé fo no de la con ex ión RDSI.
• Co lo car el te lé fo no y la am plia ci ón de te cla do con la par te de lan te ra so bre una su per fi cie blan da. La pla ca de da -

tos téc ni cos debe po der leer se des de de lan te (ver ima gen). 
La am plia ci ón de te cla do debe es tar a la iz quier da del te lé fo no. Los agu je ros de la am plia ci ón de te cla do de ben
que dar en ci ma de los cor re spon dien tes tacos de atornillado del teléfono.

Te cla do su ple men ta rio Es pañ ol
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• Fije la am plia ci ón de te cla do al te lé fo no con los tor nil los su mi nis tra dos 3.
• Co nec te el ca ble de con ex ión 4 tal y como se mue stra en la ima gen y fi jar lo me tién do lo de ba jo de su soporte 5.
• Mon te la base de la am plia ci ón de te cla do8.
• Gire el te lé fo no y la am plia ci ón de te cla do y co ló que los so bre la base.
• Vu el va a co nec tar la cla vi ja RDSI del te lé fo no a la en tra da RDSI. Tras el ini cio, el te lé fo no y la am plia ci ón de te -

cla do estarán lis tos para funcionar. 

Programación de la ampliación de teclado

Las te clas de fun ci ón y los LED de la am plia ci ón de te cla do se con fi gu ran des de el pro gra ma de con fi gu ra ci ón de las
WIN-Tools con ten idas en el CD-ROM del teléfono.

Modificación de la rotulación

Encontrará las eti que tas para las te clas de fun ci ón al fi nal de es tas in struc cio nes de mon ta je. Se pa re la eti que ta de sea -
da.
Para cam bi ar la eti que ta hay que con tra er el re cub ri mien to fle xi ble en tre pul gar y ín di ce y le van tar lo ha cia ar ri ba.
Aho ra la eti que ta pue de cam bi ar se.
En el pro gra ma de con fi gu ra ci ón tie ne la po si bi li dad de rel le nar e im pri mir una eti que ta espe cí fi ca para su am plia ci -
ón de te cla do. Además el CD-ROM de WIN-Tools con tie ne un ar chi vo de Adobe Acrobat con modelos que también
puede completar e imprimir.

Conexión de varias ampliaciones de teclado (cascada)

Pue de co nec tar a su te lé fo no has ta tres am plia cio nes de te cla do su ce si va men te (en cas ca da).  La am plia ci ón de te cla -
do T400/2 sólo pue de co lo car se al fi nal de la cas ca da.  A part ir de la se gun da es pre ci so in cor po rar un car ga dor eléc tri -
co.  Uti li ce úni ca men te el car ga dor 
(car ga dor T400 / nº de ar tí cu lo: 220872.5
cargador T400-UK / nº de artículo: 220873.3).

Pro ce so de mon ta je 

• Re ti rar la cla vi ja RDSI del te lé fo no de la con ex ión RDSI.  Eli mi nar el blo que de ali men ta ci ón (cu an do ya haya
sido instalado).

• El res to de los pro ce di mien tos se efec tú an tal y como se des cri be para el te lé fo no y la am plia ci ón de te cla do 
La am plia ci ón de te cla do se fija en los pun tos mo stra dos en la ima gen 0. El ca ble de con ex ión se co nec ta a la en -
tra da iz quier da 7 de la am plia ci ón de te cla do ya exis ten te y a la entrada derecha 6 de la nueva.

• Co nec te el car ga dor de ali men ta ci ón en la en tra da cor re spon dien te 9 de la am plia ci ón de teclado.  
• Vu el va a co nec tar la cla vi ja RDSI del te lé fo no a la en tra da RDSI.  Tras el ini cio, el te lé fo no y las am plia cio nes de

te cla do estarán lis tos para funcionar.

© bintec elmeg GmbH - Re ser va dos to dos los de re chos. 

Só lo está per mi ti do reim pri mir es ta do cu men ta ci ón to tal o par ci al men te con la au to ri za ci ón del edi tor y con in di ca -
ci ón ex ac ta de la fu en te, in de pen dien te men te del ti po y ma ne ra de reim pre si ón o de los me di os (mecánicos o elec tró -
ni cos) con los que se rea li ce.

Las des crip cio nes de las fun cio nes que apa re cen en es ta do cu men ta ci ón re la cio na das con soft wa re de otros fab ri can -
tes se ba san en el soft wa re uti li za do en el mo men to de la crea ci ón o de la im pre si ón de es ta do cu men ta ci ón. Los nom -
bres de los pro duc tos y em pre sas uti li za dos en es ta do cu men ta ci ón son en de ter mi na dos ca sos mar cas re gi stra das
por los pro pie ta ri os.

Es pañ ol Te cla do su ple men ta rio
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Svens ka Knapp ut vidgning

Knapp ut vidgnin gen är av sedd för ans lut ning till ISDN-te le fon el meg CS400, CS410 och CS410-U. Des sa te le fo ner
för fo gar över ett se pa rat snitt stäl le för ans lut nin gen av knapp ut vidgnin gen.

Knapp ut vidgnin gen har knapp ar med lys dio der (T400 = 20 knapp ar, T400/2 = 10 knapp ar), som du kan an vän da i
två ni vå er som fritt pro gram mer ba ra funk tions knapp ar. Lys dio der na är till ord na de den förs ta knapp ni vån. Yt ter li -
ga re två lys dio der är rea li se ra de för vis ning av til läggsin for ma ti on.

Sä ker het san vis ning ar

Ob ser ve ra sä ker het san vis ning ar na i te le fo nens do ku men ta ti on.

Packa och ställ upp knapputvidgningen

Pa cka upp

Knapp ut vidgning, ans lut ningss ladd (8 trå dig, RJ45 - RJ45), 3 skru var, ap pa rat fot, mon te rings an vis ning.

Ställ upp och ren gör

Ob ser ve ra an vis ning ar na i te le fo nens bruk san vis ning för upp ställ ning och ren gö ring av te le fo nen. Des sa an vis ning -
ar gäl ler li ka le des oc kså för knapp ut vidgnin gen.

Anslut knapputvidgningen

1 Un der si da av te le fon

2 Un der si da av knapp ut vidgning

3 Borr ning och skruv knop par (3 styck) för
fast sätt ning av knapp ut vidgnin gen

4 Ans lut ningss ladd 

5 Sladdhål la re

6 Ans lut nings kon takt för knapp ut vidgnin gen 
(in gång)

7 Bara T400: Ans lut nings kon takt för yt ter li -
ga re knapp ut vidgning (ut gång)

8 Ut tag för ap pa rat fot

9 Kon takt för stic kprop psans lut ning

0 Skruv knop par (3 styck) för fast sätt ning av
yt ter li ga re en knapp ut vidgning

Mon te rings pro ce dur

• Dra ut te le fo nens ISDN-kon takt från ISDN-ans lut nings do san.
• Lägg te le fo nen och knapp ut vidgnin gen med fram si dan på ett mjukt un der lag. Typs kyl ten mås te vara läs bar

fra mi från (se bild). 
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Knapp ut vidgnin gen mås te lig ga till väns ter om te le fo nen. Fast sätt nings borr ning ar na i knapp ut vidgnin gen
mås te lig ga över mots va ran de skruv knop par på te le fo nen 3.

• Fäst knapp ut vidgnin gen på te le fo nen med de med le ver era de skru var na 3.
• Ans lut ans lut ningss lad den 4 som vi sas på bil den och kläm fast den i sladdhål la ren 5.
• Mon te ra ap pa rat fo ten för knapp ut vidgnin gen 8.
• Vänd te le fon och knapp ut vidgning och ställ dem på ap pa rat fo ten.
• Sätt i te le fo nens ISDN-ans lut nings kon takt igen i ISDN-ans lut nings do san. Te le fon och knapp ut vidgning är

om gå en de drift fär di ga ef ter in itia li se rin gen (igångs ätt nin gen).

Programmera knapputvidgningen

Knapp ut vidgnin gens funk tions knapp ar och lys dio der kon fi gu re ras över te le fo nens Pro fes sio nal Con fi gu ra tor på
WIN-Tools CD-ROM.

Byte av beskrivningsfält

Be skriv nings skyl tar för funk tions knapp ar na fin ner du i slu tet av den na mon te rings an vis ning. Riv ut den öns ka de
be skriv nings skyl ten.
För att byta skyl ten drar du skyddsö ver dra get emel lan tum men och pek fing ret till sam mans och lyft skyddsö ver dra -
get up påt. Be skriv nings skyl ten kan se dan by tas.
I Pro fes sio nal Con fi gu ra tor kan du in di vi du ellt fyl la i be skriv nings skyl ten för din knapp ut vidgning och se dan skri va
ut den. Des su tom finns på WIN-Tools CD-ROM en Ado be Acro bat-fil med mal lar, som du li ka le des kan fyl la i och
skri va ut.

Anslutning av ytterligare knapputvidgningar (kaskad)

Du kan ans lu ta upp till tre knapp ut vidgnin gar i rad (kas kad kopp la de) till din te le fon. Knapp ut vidgnin gen T400/2
kan bara sät tas in i slu tet av kas kad kopp lin gen.  Från den an dra knapp ut vidgnin gen är an vänd nin gen av en stic -
kprop psans lut ning nöd vän dig. An vänd bara stic kprop psans lut nin gen 
 som kan er hål las som till be hör (Stic kprop psdel T400 / Ident-Num mer: 220872.5
Stic kprop psdel T400-UK / Ident-Num mer: 220873.3).

Mon te rings pro ce dur

• Dra ut te le fo nens ISDN-kon takt från ISDN-ans lut nings do san. Av lägs na stic kprop psans lut nin gen (om den re -
dan finns).

• Yt ter li ga re till vä ga gångs sätt så som be skri vits för te le fon och knapp ut vidgning. 
Knapp ut vidgnin gen fästs på de på bil den märk ta stäl le na 0. Ans lut ningss lad den ans luts till den vän stra kon -
tak ten 7 på den be fint li ga och den hö gra kon tak ten 6 till den nya knapp ut vidgnin gen.

• Sätt i stic kprop psans lut nin gen i mots va ran de kon takt 9 på en knapp ut vidgning.
• Sätt i te le fo nens ISDN-ans lut nings kon takt igen i ISDN-ans lut nings do san. Te le fon och knapp ut vidgning är

om gå en de drift fär di ga ef ter in itia li se rin gen (igångs ätt nin gen).

© bintec elmeg GmbH- Alla rät tig he ter för be håll na. 

Ef ter tryck av den na do ku men ta ti on - även i sam man drag - är en bart til lå ten med ut gi va rens til lå tel se och nog grann
an gi van de av käl la, obero en de från sätt , vis el ler me dia (me ka nisk el ler elek tro nisk), med vil ket det ta sker.

Funk tions be skriv ning ar na i den na do ku men ta ti on, som hän för sig till mjuk va ru pro duk ter från an dra till ver ka re,
ba se rar sig på den vid tid punk ten för frams täll nin gen el ler tryc knin gen an vän da mjuk va ran. De i den na do ku men ta -
ti on an vän da pro dukt- el ler fir ma nam nen är i vis sa fall va ru mär ken som är skyd da de av äga ren.

12

Svens ka Knapp ut vidgningSvens ka



Norsk- Tas tut vi del se

Tas tut vi del sen er tenkt for til kop ling til ISDN-te le fo ne ne el meg CS400, CS410 og CS410-U. Dis se te le fo ne ne har et
eget gren ses nitt for til kop ling av tastutvidelsen.

Tas tut vi del sen har tas ter med lys dio der (T400 = 20 tas ter, T400/2 = 10 tas ter) som du kan be nyt te som fritt pro gram -
mer ba re funks jons tas ter på to ni vå er. Lys dio den er til ord net det første tas te ni vå et. To vi de re lys dio der er la get for
vis ning av ytterligere informasjon.

Sik ker hets hen vis nin ger

Venn ligst les sik ker hets hen vis nin ge ne i do ku men tas jo nen som følger med telefonen.

Pakk ut tastutvidelsen og sett den opp

Pakk ut

Tas tut vi del se, til kop lings ka bel (8-året, RJ45 - RJ45), 3 skru er, ap pa rat fot, mon te rings an vis ning.

Opp sett og ren hold

Venn ligst les hen vis nin ge ne som om hand ler opp sett og ren hold i bruk san vis nin gen til te le fo nen. Dis se hen vis nin ge -
ne gjel der også for tas tutvidelsen.

Kople til tastutvidelse

1 Un der si den av te le fo nen

2 Un der si den av tas tut vi del sen

3 Bo ring og skru fes ter (3 styk ker) for fes ting
av tas tut vi del sen

4 Til kop lings led ning

5 Led nings hol der

6 Til kop lings boks for tas tut vi del sen (inn -
gang)

7 Kun T400: Til kop lings boks for yt ter li ge re
tas tut vi del ser (utgang)

8 Fes te for ap pa rat fot

9 Boks for ap pa rat for nett for bin del se

0 Skru fes ter (3 styk ker) for fes te av yt ter li ge re
tas tut vi del ser

Mon te rin gens forløp 
• Ta ISDN-kon tak ten til te le fo nen ut av ISDN-til kop lings bok sen.
• Legg te le fo nen og tas tut vi del sen med frem si den på et mykt un der lag. Ty pes kil te ne må være les ba re fra frem si -

den (se bil de). 
Tas tut vi del sen må lig ge til ven stre ved si den av te le fo nen. Fes te bo rin ge ne på tas tut vi del sen må lig ge over de
tils va ren de skrufestene på telefonen 3.

Tas tut vi del se Norsk
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• Fest tas tut vi del sen på te le fo nen med de medfølgende skrue ne. 3.
• Til ko lings led nin gen 4 ko ples til som vist på bil det og klem mes fast un der ka bel hol de ren 5.
• Mon ter tas tut vi del sens ap pa rat fot 8.
• Snu te le fo nen og tas tut vi del sen og sett dem på apparatføttene.
• Plugg te le fo nens ISDN-til kop ling i ISDN-til kop lings bok sen ig jen. Te le fo nen og tas tut vi del sen kan nyt tes med

en gang et ter til kop lin gen (oppstart).

Programmere tastutvidelsen

Funks jons tas te ne og lys dio de ne til tas tut vi del sen kon fi gu re res over te le fo nens Pro fes sio nal Con fi gu ra tor på
WIN-Tools CD-ROM.

Bytte beskrivelsesfelt

Be skri vel sess kil te ne til funks jons tas te ne fin ner du på slut ten av den ne mon te rings an vis nin gen. Ta ut det ønskede
be skri vel ses fel tet.
For å byt te skil tet tryk ker du den flek si ble be skyt tel sen sam men mel lom tom mel og pe ke fin ger og løfter be skyt tel sen
av. Be skri vel sess kil tet kan så byt tes.
I Pro fes sio nal Con fi gu ra tor kan du in di vi du elt fyl le ut be skri vel sess kil te ne for tas tut vi del sen og så skri ve dem ut. I
til legg bef in ner det seg en Ado be Acro bat-fil med maler på Win-Tools CD-ROMen som du også kan fylle inn og
skrive ut.

Kople til flere tastutvidelser (kaskadere)

Du kan ko ple til opp til tre tas tut vi del ser et ter hve ran dre (kas ka de re) på te le fo nen. Tas tut vi del sen T400/2 kan bare
be nyt tes på en den av kas ka de rin gen.  Et ter den an dre tas tut vi del sen er bruk av et ap pa rat for til kop ling nødvendig.
Bare be nytt ap pa ra tet for til kop ling som le ve res som tilbehør 
(Ap pa rat del for til kop ling T400 / Id num mer: 220872.5
Ap pa rat del for tilkopling T400-UK / Id nummer: 220873.3).

Mon te rin gens forløp 

• Ta ISDN-kon tak ten til te le fo nen ut av ISDN-til kop lings bok sen. Fjern ap pa rat for til kop ling (når tilstede).
• Vi de re frem gangs må te som be skre vet for te le fon og tas tut vi del se. 

Tas tut vi del sen fes tes på ste de ne 0 mer ket på bil det. Til kop lings led nin gen fes tes på den ven stre bok sen 7 på den 
ek sis te ren de tas tut vi del sen og den høyre bok sen 6 på den nye tastutvidelsen.

• Plugg ap pa rat for til kop ling i den tilhørende bok sen 9 til en tas tut vi del se.
• Plugg te le fo nens ISDN-til kop ling i ISDN-til kop lings bok sen ig jen. Te le fo nen og tas tut vi del sen kan nyt tes med

en gang et ter til kop lin gen (oppstart).

© bintec elmeg GmbH - Alle ret tig he ter for be holdt.

Gjen gi ving av den ne do ku men tas jo nen - gjel der og så de ler av den - er ba re til latt med til la tel se fra ut gi ve ren og
nøyaktig re fer an se til ori gi nal kil den, uav hen gig av på hvil ken må te og i hvil ket me dia (me ka nisk el ler elek tro nisk)
det te skjer.

Funks jons be skri vel ser i den ne do ku men tas jo nen som hen vi ser til pro gram va re fra an dre pro du sen ter, er ba sert på
pro gram va re vers jo ner be nyt tet på tids punk tet for pro duks jon el ler tryk king av den ne do ku men tas jo nen. Pro dukt-
og fir ma navn be nyt tet i den ne do ku men tas jo nen er i en kel te til fel ler mer ken avn be skyt tet av opp hav rett.

Norsk Tas tut vi del se
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ÅëëçíéêÜÅðÝêôáóç ðëÞêôñùí

H åðÝêôáóç ðëÞêôñùí ðñïâëÝðåôáé ãéá ôç óýíäåóç óôéò ISDN- ôçëåöùíéêÝò óõóêåõÝò  el meg CS400, CS410 und
CS410-U. ÁõôÝò ïé ôçëåöùíéêÝò óõóêåõÝò äéáèÝôïõí ìßá îå÷ùñéóôÞ äéåðáöÞ ãéá ôç óýíäåóç ôçò åðÝêôáóçò
ðëÞêôñùí.

Ç åðÝêôáóç ðëÞêôñùí êáôÝ÷åé ðëÞêôñá ìå ëáìðÜêéá (T400 = 20 ðëÞêôñá, T400/2 = 10 ðëÞêôñá), ðïõ ìðïñåßôå íá
÷ñçóéìïðïéÞóåôå óå äýï åðßðåäá ùò ðëÞêôñá ëåéôïõñãßáò åëåýèåñçò åðéëïãÞò. Ôï ëáìðÜêé êáôáôÜóóåôáé óôï ðñþôï 
åðßðåäï ðëÞêôñùí. Äýï ðåñáéôÝñù ëáìðÜêéá ôïðïèåôÞèçêáí ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ðñüóèåôùí ðëçñïöïñéþí.

Ïäçãßåò áóöáëåßáò

Ðáñáêáëïýìå íá ðñïóÝîåôå ôéò ïäçãßåò áóöáëåßáò óôá åã÷åéñßäéá ÷ñÞóçò ôçò ôçëåöùíéêÞò óõóêåõÞò.

ÎåðáêåôÜñåôå êáé ôïðï èåô åßóôå óôç èÝóç ôçò ôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí

ÎåðáêåôÜñåôå

EðÝêôáóç ðëÞêôñùí, êáëþäéï óýíäåóçò (8áðëÞ êáëùäßùóç, RJ45 - RJ45), 3 âßäåò, âÜóç ôçò óõóêåõÞò, ïäçãßåò
åãêáôÜóôáóçò.

ÔïðïèÝôçóç êáé êáèáñéóìüò

Ðáñáêáëïýìå íá ðñïóÝîåôå ôéò ïäçãßåò óôïí ïäçãü ÷ñÞóçò ôçò ôçëåöùíéêÞò óõóêåõÞò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç êáé
êáèáñéóìü ôçò ôçëåöùíéêÞò óõóêåõÞò. ÁõôÝò ïé ïäçãßåò éó÷ýïõ åî ßóïõ êáé ãéá ôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí.

ÓõíäÝóôå ôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí

1 ÊÜôù ðëåõñÜ ôçò ôçëåöùíéêÞò óõóêåõÞò

2 ÊÜôù ðëåõñÜ ôçò åðÝêôáóçò ðëÞêôñùí 

3 Ôñýðçìá êáé âßäùìá (3 ôåìÜ÷éá) ãéá
óôáèåñïðïßçóç ôçò åðÝêôáóçò ðëÞêôñùí

4 Êáëþäéï óýíäåóçò

5 ÓôÞñéãìá êáëùäßïõ

6 Õðïäï÷Þ óýíäåóçò ôçò åðÝêôáóçò
ðëÞêôñùí (Åßóïäïò)

7 Ìüíï T400: Õðïäï÷Þ óýíäåóçò ãéá
ðåñáéôÝñù åðåêôÜóåéò ðëÞêôñùí (¸îïäïò)

8 ÈÝóç óýíäåóçò ãéá âÜóç óõóêåõÞò

9 Õðïäï÷Þ ãéá óõóêåõÞ äéêôýïõ
ñåõìáôïëÞðôç

0 Âßäåò (3 ôåìÜ÷éá) ãéá óôáèåñïðïßçóç ìßáò
ðåñáéôÝñù åðÝêôáóçò ðëÞêôñùí

Äéáäéêáóßá ôçò åãêáôÜóôáóçò
• ÔñáâÞîôå ôïí ñåõìáôïëÞðôç ISDN ôçò ôçëåö. óõóêåõÞò áðü ôçí õðïäï÷Þ óýíäåóçò.

• Ôïðïèåôåßóôå ôçí ôçëåöùíéêÞ óõóêåõÞ êáé ôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí ìå ôçí ìðñïóôéíÞ ðëåõñÜ óå ìßá ìáëáêÞ
âÜóç. Ïé åôéêÝôåò ôýðùí ðñÝðåé íá åßíáé åõáíÜãíùóôåò áðü ìðñïóôÜ (ßäå åéêüíá). 
Ç åðÝêôáóç ðëÞêôñùí ðñÝðåé íá åßíáé ôïðïèåôçìÝíç áñéóôåñÜ äßðëá óôï ôçëÝöùíï.  Ïé ôñýðåò
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óôáèåñïðïßçóçò óôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí ðñÝðåé íá âñßóêïíôáé ðÜíù áðü ôéò áíÜëïãåò âßäåò äßðëá óôçí
ôçëåöùíéêÞ óõóêåõÞ 3.

• Óôáèåñïðïéåßóôå ôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí, ìå ôéò âßäåò ðïõ Ý÷åôå ðÜñåé ìáæß ì áõôÞí, óôçí ôçëåöùíéêÞ óõóêåõÞ
3.

• ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï óýíäåóçò 4 üðùò äåß÷íåé ç åéêüíá êáé óôåñåþóôå ôï êáëÜ êÜôù áðü ôï óôÞñéãìá ôïõ
êáëùäßïõ 5 .

• Åãêáôáóôåßóôå ôç âÜóç óõóêåõÞò ôçò åðÝêôáóçò ðëÞêôñùí 8.

• Ãõñßóôå áíÜðïäá ôçí ôçëåöùíéêÞ óõóêåõÞ êáé ôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí êáé ôïðïèåôÞóôå ôá óôéò âÜóåéò ôçò
óõóêåõÞò.

• ÂÜëôå ðÜëé ôïí ñåõìáôïëÞðôç óýíäåóçò ISDN ôçò ôçëåöùíéêÞò óõóêåõÞò óôçí õðïäï÷Þ óýíäåóçò ISDN.
ÔçëåöùíéêÞ óõóêåõÞ êáé åðÝêôáóç ðëÞêôñùí åßíáé ìåôÜ ôçí åíåñãïðïßçóç áìÝóùò Ýôïéìåò ãéá ëåéôïõñãßá.

Ðñïãñáììáôßóôå ôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí

Ôá ðëÞêôñá ëåéôïõñãßáò êáé ôá ëáìðÜêéá ôçò åðÝêôáóçò ðëÞêôñùí ñõèìßæïíôáé ìÝóù ôïõ Pro fes sio nal Con fi gu ra tor 
ôïõ WIN-Tool CD-ROM ôçò ôçëåöùíéêÞò óõóêåõÞò.

ÁëëáãÞ ôïõ ÷þñïõ åðéãñáöÞò

Ôéò åôéêÝôåò ãéá ôá ðëÞêôñá ëåéôïõñãßáò ôéò âñßóêåôå óôï ôÝëïò ôùí ðáñüíôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò. ÔñáâÞîôå ôçí
åôéêÝôá ðïõ åðéèõìåßôå.
Ãéá ôçí áëëáãÞ ôçò åôéêÝôáò ôñáâÞîôå ôçí åõÝëéêôç åðéêÜëõøç ìåôáîý ôïõ áíôß÷åéñá êáé ôïõ äå ßê ôç êáé óçêþóôå ôçí
åðéêÜëõøç ðñïò ôá ðÜíù. Ç åôéêÝôá ìðïñåß ôüôå íá áëëá÷ôåß.
Óôïí Pro fes sio nal Con fi gu ra tor ìðïñåßôå íá óõìðëçñþóåôå áôïìéêÜ ôçí åôéêÝôá ãéá ôçí äéêéÜ óáò åðÝêôáóç
ðëÞêôñùí êáé óôçí óõíÝ÷åéá íá ôçí åêôõðþóåôå. Åêôüò ôïýôïõ âñßóêåôáé óôá WIN-Tools CD-ROM Ýíá Ado be Acro -
bat-áñ÷åßï ìå ó÷Ýäéá, ôá ïðïßá ìðïñåßôå åðßóçò íá óõìðëçñþóåôå êáé íá åêôõðþóåôå.

ÓõíäÝóôå ðåñáéôÝñù åðÝêôáóç ðëÞêôñùí 

Óôçí ôçëåöùíéêÞ óáò óõóêåõÞ ìðïñåßôå íá óõíäÝóåôå ìÝ÷ñé êáé ôñåßò åðåêôÜóåéò ðëÞêôñùí ôçí ìßá ìåôÜ ôçí Üëëç. Ç 
åðÝêôáóç ðëÞêôñùí T400/2 ìðïñåß íá åãêáôáóôáèåß ìüíï óôï ôÝëïò ôçò óýíäåóçò.  Áðü ôçí äåýôåñç åðÝêôáóç
ðëÞêôñùí åßíáé ç ôïðïèÝôçóç ìßáò óõóêåõÞò ñåõìáôïëÞðôç áíáãêáßá. ×ñçóéìïðïéåßóôå ìüíï ôçí óõóêåõÞ
ñåõìáôïëÞðôç ðïõ ëÜâáôå ùò åîÜñôçìá 
(ÅîÜñôçìá ñåõìáôïëÞðôç T400 / Áñ. áíáãíþñéóçò: 220872.5
ÅîÜñôçìá ñåõìáôïëÞðôç T400-UK / Áñ. áíáãíþñéóçò: 220873.3).

Äéáäéêáóßá ôçò åãêáôÜóôáóçò
• ÔñáâÞîôå ôïí ñåõìáôïëÞðôç ISDN ôçò ôçëåö. óõóêåõÞò áðü ôçí õðïäï÷Þ óýíäåóçò.  Áðïìáêñýíåôå ôçí

óõóêåõÞ ñåõìáôïëÞðôç (åÜí õðÜñ÷åé Þäç) .

• Ç ðåñáéôÝñù äéáäéêáóßá ðåñéãñÜöåôáé üðùò ãéá ôï ôçëÝöùíï êáé ôçí åðÝêôáóç ðëÞêôñùí. 
Ç åðÝêôáóç ðëÞêôñùí óôáèåñïðïéåßôáé óôá óçìåßá ðïõ åßíáé óçìåéùìÝíá óôçí åéêüíá 0. Ôï êáëþäéï óýíäåóçò
óõíäÝåôáé óôçí áñéóôåñÞ õðïäï÷Þ 7 ôçò õðÜñ÷ïõóáò êáé óôçí äåîéÜ õðïäï÷Þ ôçò íÝáò åðÝêôáóçò ðëÞêôñùí 6.

• ÂÜëôå ôçí óõóêåõÞ ñåõìáôïëÞðôç ìÝóá óôçí áíôßóôïé÷ç õðïäï÷Þ 9 ìßáò åðÝêôáóçò ðëÞêôñùí.

• ÂÜëôå ðÜëé ôïí ñåõìáôïëÞðôç óýíäåóçò ISDN ôçò ôçëåöùíéêÞò óõóêåõÞò óôçí õðïäï÷Þ óýíäåóçò ISDN.  Ç
ôçëåöùíéêÞ óõóêåõÞ êáé ïé åðåêôÜóåéò ðëÞêôñùí åßíáé áìÝóùò ìåôÜ ôçí åíåñãïðïßçóç Ýôïéìåò ãéá ëåéôïõñãßá.
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© bin tec el meg GmbH  - Ìå ôçí åðéöýëáîç üëùí ôùí äéêáéùìÜôùí.

Åðáíåêôýðùóç áõôïý ôïõ åããñÜöïõ – Þ áðïóðáóìÜôùí ôïõ – åðéôñÝðåôáé ìüíï ìå ôçí óõãêáôÜèåóç ôïõ åêäü ôç êáé
ìå áêñéâÞ áíáöïñÜ óôéò ðçãÝò, áíåîÜñôçôá áðü ôï åßäïò Þ ôá ìÝóá (ìç÷áíéêÜ Þ çëåêô ñïíéêÜ), ìå ôá ïðïßá ãßíåôáé
áõôÞ. 

Ëåéôïõñãßåò ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôï ðáñüí Ýããñáöï, ïé ïðïßåò áíáöÝñïíôáé óå ðñïúüíôá ëïãéóìéêïý Üëëùí
êáôáóêåõáóôþí, âáóßæïíôáé óôï êáôÜ ôçí óýíôáîç Þ åêôýðùóç ôïõ åããñÜöïõ åãêáôåóôçìÝíï ëïãéóìéêü. Ôá
ïíüìáôá ðñïúüíôùí Þ åôáéñéþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôï ðáñüí Ýããñáöï åíäå÷ïìÝíùò áðïôåëïýí óÞìáôá
êáôáôåèÝíôá ôùí éäéïêôçôþí.
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DanskTas tud vi del se

Tas tud vi del sen er be reg net til tils lut ning til ISDN-te le fo ner ne el meg CS400, CS410 og CS410-U. Dis se te le fo ner rå -
der over et se pa rat in ter fa ce for tils lut ning af tastudvidelsen.

Tas tud vi del sen er for sy net med tas ter med lys dio der (T400 = 20 tas ter, T400/2 = 10 tas ter), som kan bru ges som frit
pro gram mer ba re funk tions tas ter på to ni veau er. Lys dio den er til knyt tet det første tast ni veau. To yder li ge re lys dio -
der er be reg net til vis ning af yderligere oplysninger.

Sik ker hed san vis nin ger

Vær op mærk som på sik ker hed san vis nin ger ne i do ku men ta tio nen til telefonen.

Udpakning og opstilling af tastudvidelsen

Ud pak ning

Tas tud vi del se, tils lut nings led ning (8-le det, RJ45 - RJ45), 3 skru er, ap pa rat fod, mon te rings vejled ning.

Op stil ling og rengøring

Vær op mærk som på hen vis nin ger ne om op stil ling og rengøring af te le fo nen i bet je nings vejled nin gen til te le fo nen.
Dis se hen vis nin ger gæl der også for tastudvidelsen.

Tilslutning af tastudvidelsen

1 Te le fo nens un der si de

2 Tas tud vi del sens un der si de

3 Ud bo ring og skrue hul (3 stk.) til fastgørelse
af tas tud vi del sen

4 Tils lut nings led ning 

5 Led nings hol der

6 Tas tud vi del sens tils lut nings stik (ind gang)

7 Kun T400: Tils lut nings stik til yder li ge re tas -
tud vi del se (udgang)

8 Slot til ap pa rat fod

9 Stik til ne ta dap ter

0 Skrue hul ler (3 stk.) til fastgørelse af en yder -
li ge re tas tud vi del se

Mon te rings pro ce du re
• Træk te le fo nens ISDN-stik ud af ISDN-tils lut nings då sen.
• Pla cér te le fo nen og tas tud vi del sen på et blødt un der lag med for si den ne dad. Ty pes kil te ne skal kun ne læ ses fra

for si den (se bil le det). 
Tas tud vi del sen skal lig ge til ven stre for te le fo nen. Fastgørelsesudboringerne i tas tud vi del sen skal lig ge over de
tils va ren de skruehuller på telefonen 3.

• Fastgør tas tud vi del sen til te le fo nen med de skru er, der følger med 3.
• Tils lut tils lut nings led nin gen 4 som vist på bil le det og klem den fast un der led nings hol de ren5.
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• Mon tér tas tud vi del sens ap pa rat fod 8.
• Vend te le fo nen og tas tud vi del sen, så de står på ap pa rat fo den.
• Sæt te le fo nens ISDN-tils lut nings stik ind i ISDN-tils lut nings då sen igen. Te le fo nen og tas tud vi del sen er klar til

drift straks ef ter in itia li se rin gen (opstart).

Programmering af tastudvidelsen

Tas tud vi del sens funk tions tas ter og lys dio der kon fi gu re res ved hjælp af Pro fes sio nal Con fi gu ra tor på te le fo nens
WIN-Tools CD-ROM.

Udskiftning af tekstfelt

Tekst fel ter ne til funk tions tas ter ne fin des i slut nin gen af den ne mon te rings vejled ning. Tag det ønskede tekst felt ud.
For at skif te skil tet ud skub den flek si ble af dæk ning sam men mel lem tom mel- og pe ge fin ger og løft af dæk nin gen af
opad. De ref ter kan tekst fel tet skif tes ud.
I Pro fes sio nal Con fi gu ra tor kan De ud fyl de tekst fel tet til De res tas tud vi del se in di vi du elt og de ref ter uds kri ve det. De -
su den fin des der på WIN-Tools CD-ROM’en en Ado be Acro bat-fil med skabeloner, som De også kan udfylde og
udskrive.

Tilslutning af en yderligere tastudvidelse (kaskadekobling)

Op til tre tas tud vi del ser kan tils lut tes til De res te le fon ef ter hi nan den (kas ka dek ob ling). Tas tud vi del sen T400/2 kan
kun bru ges i slut nin gen af en kas ka dek ob ling.  Fra den an den tas tud vi del se er det nødvendigt at bru ge en ne ta dap ter.
Brug kun den ne ta dap ter, der fås som tilbehør.
(Ne ta dap ter T400 / ident.-num mer: 220872.5
(Ne ta dap ter T400-UK / ident.-nummer: 220873.3).

Mon te rings pro ce du re

• Træk te le fo nens ISDN-stik ud af ISDN-tils lut nings då sen. Fjern ne ta dap te ren (hvis den al le re de findes).
• Frem gangs må den he ref ter er den sam me som be skre vet for te le fo nen og tas tud vi del sen. 

Tas tud vi del sen fastgøres på de ste der, som er mar ke ret på bil le det 0. Tils lut nings led nin gen tils lut tes til det
ven stre stik 7 på den ek sis te ren de og det højre stik 6 på den nye tastudvidelse.

• Sæt ne ta dap te ren ind i det tils va ren de stik 9 på en tas tud vi del se.
• Sæt te le fo nens ISDN-tils lut nings stik ind i ISDN-tils lut nings då sen igen. Te le fo nen og tas tud vi del ser ne er klar

til drift straks ef ter in itia li se rin gen (opstart).

© bintec elmeg GmbH - Alle ret tig he der for be hol des. 

Ef ter tryk af den ne do ku men ta ti on - og så del vis - er kun til ladt med ud gi ve rens til la del se og nøjagtig an gi vel se af kil -
den, uaf hæn gigt af, på hvil ken må de el ler ved hjælp af hvil ke me dier (me ka nisk el ler elek tro nisk) det te sker.

Funk tions be skri vel ser ne i den ne do ku men ta ti on, som re fer erer til soft wa re pro duk ter fra an dre pro du cen ter, er ba -
se ret på den soft wa re, som an ven des på pro duk tions- el ler tryk ke tids punk tet. De pro dukt- og fir ma nav ne, der an -
ven des i den ne do ku men ta ti on, kan i gi vet fald væ re re gi stre re de va re mær ker af de re spek ti ve eje re.
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Rozszer zo na kla wia tu ra

Rozszer zo na kla wia tu ra przeznac zo na jest do pod³¹cza nia do te le fo nów ISDN el meg CS400, CS410 i CS410-U. Te le -
fo ny te wy po sa¿one s¹ w oddziel ne z³¹cze, przeznac zo ne do pod³¹cza nia rozszer zo nej kla wia tury.

Rozszer zo na kla wia tu ra po sia da kla wis ze z dio du¿ywaæ ami œwiec¹cymi (T400 = 20 kla wis zy, T400/2 = 10 kla wis zy),
któ re mo¿na jako kla wis ze do swo bod ne go pro gra mo wa nia w dwóch po zio mach funk cyjnych. Dio da œwiec¹ca przy -
porz¹dko wa na jest do pierwsze go po zio mu funk cyjne go kla wis zy. Dwie do dat ko we dio dy œwiec¹ce przeznac zo ne s¹
do syg na li zac ji do dat kow ych in form ac ji.

Wska zówki bezpiec zeñst wa
Na le¿y przestrze gaæ wska zó wek bezpiec zeñst wa w do ku men tac ji te le fo nu.

Rozpa kowy wa nie i mon ta¿ rozszer zo nej kla wia tury

Rozpa kowy wa nie
Rozszer zo na kla wia tu ra, prze wód przy³¹cze ni owy (8-¿y³owy, RJ45 - RJ45), 3 œruby, pod staw ka urz¹dze nia, in strukc -
ja mon ta¿u.

Mon ta¿ i czyszcte nie
Na le¿y przestrze gaæ wska zó wek na te mat mon ta¿u i czyszcze nia te le fo nu, za war tych w in strukc ji obs³ugi te le fo nu.
Wska zówki te obo wi¹zuj¹ od po wied nio dla rozszer zo nej kla wia tury.

Pod³¹cza nie rozszer zo nej kla wia tury

1 Dol na stro na te le fo nu

2 Dol na stro na rozszer zo nej kla wia tury

3 Ot wór i kopu³ka na œrubê (3 szt.) do mo co -
wa nia rozszer zo nej kla wia tury

4 Prze wód przy³¹cze ni owy

5 Uchw yt prze wo du

6 Gni azdko przy³¹cze nio we rozszer zo nej kla -
wia tury (wejœcie)

7 Tyl ko T400: Gni azdko przy³¹cze nio we do -
dat ko wej rozszer zo nej kla wia tury (wyjœcie)

8 Z³¹cze dla pod staw ki urz¹dze nia

9 Gni azdko dla za si lac za sie cio we go

0 Kopu³ki na œruby (3 szt.) do mo co wa nia do -
dat ko wej rozszer zo nej kla wia tury

Pol ski
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Prze bieg mon ta¿u

• Wyci¹gn¹æ wtyczkê przy³¹cze ni ow¹ ISDN te le fo nu z gni azdka ISDN.

• Po³o¿yæ te le fon i rozszer zon¹ kla wia tu rê wierz chem na miêk kiej podk³adce. Ta bliczki zna mio no we musz¹ byæ
czy tel ne od przo du. 
Rozszer zo na kla wia tu ra musi le¿eæ po le wej stro nie obok te le fo nu. Ot wo ry mo cuj¹ce w rozszer zo nej kla wia tur -
ze musz¹ znajdo waæ siê na wprost od po wied nich kopu³ek na œruby w te le fo nie 3.

• Przy mo co waæ rozszer zon¹ kla wia tu rê do te le fo nu za po moc¹ œrub 3 z zes ta wu.

• Pod³¹czyæ prze wód przy³¹cze ni owy 4 zgod nie z ry sun kiem i zac ze piæ pod uchw ytem prze wo du 5.

• Za mon to waæ pod staw kê urz¹dze nia do rozszer zo nej kla wia tury 8.

• Obró ciæ te le fon z rozszer zon¹ kla wia tur¹ i pos ta wiæ na pod staw ce.

• Wetkn¹æ wtyczkê przy³¹cze ni ow¹ ISDN te le fo nu z powro tem do gni azdka ISDN. Po inic ja li zac ji (uru cho mie -
niu) te le fon i rozszer zo na kla wia tu ra s¹ na tych mi ast go to we do u¿ycia.

Pro gra mo wa nie rozszer zo nej kla wia tury
Kla wis ze funk cyjne i dio dy œwiec¹ce rozszer zo nej kla wia tury s¹ kon fi gu ro wa ne za poœrednictwem apli kac ji Pro fes -
sio nal Con fi gu ra tor z p³yty WIN-Tools CD-ROM te le fo nu.

Wy mia na pod pi sów
Ta bliczki na opi sy kla wis zy funk cyjnych znajduj¹ siê na koñ cu ni niejszej in strukc ji mon ta¿u. Na le¿y wyci¹æ od po -
wied ni¹ ta bliczkê opi su.
Aby zmie niæ opis na le¿y zsun¹æ elas tyczn¹ os³onê po miêd zy kciu kiem i pal cem wska zuj¹cym, a nas têp nie od chy liæ j¹ 
do góry. Mo¿na wy mie niæ ta bliczkê z opi sem.
W apli kac ji Pro fes sio nal Con fi gu ra tor mo¿na in dy wi du al nie wype³niæ ta bliczki opi su dla rozszer zo nej kla wia tury, a
nas têp nie wyd ru ko waæ. Po nad to na p³ycie WIN-Tools CD-ROM znajdu je siê plik PDF (Ado be Acro bat) z sza blo na -
mi, któ re mo¿na równie¿ wype³niaæ i dru ko waæ.

Pod³¹cza nie do dat ko wej rozszer zo nej kla wia tury (kas ka do wa nie)
Do te le fo nu mo¿na pod³¹czaæ mak sym al nie trzy rozszer zo ne kla wia tury (kas ka do waæ). Rozszer zo na kla wia tu ra
T400/2 mo¿e byæ pod³¹cza na tyl ko na koñ cu kas ka dy.  Przy zas to so wa niu dwóch lub wiê cej rozszer zo nych kla wia tur
ko nieczne jest u¿ycie wty ko we go za si lac za sie cio we go. Na le¿y u¿ywaæ tyl ko wty ko we go za si lac za sie cio we go, dos -
têp ne go jako ak ce so ria
(Wty kowy za si lacz sie ci owy T400 / nr ident.: 220872.5
(Wty kowy za si lacz sie ci owy T400-UK / nr ident.: 220873.3).

Prze bieg mon ta¿u

• Wyci¹gn¹æ wtyczkê przy³¹cze ni ow¹ ISDN te le fo nu z gni azdka ISDN. Od³¹czyæ wty kowy za si lacz sie ci owy
(je¿eli by³ ju¿ pod³¹czo ny).

• Dals zy spo sób pos tê po wa nia jak opi sa no dla te le fo nu i rozszer zo nej kla wia tury. 
Rozszer zo na kla wia tu ra mo co wa na jest w miejscach 0 oznac zo nych na ilu strac ji. Prze wód pod³¹cze ni owy wty -
ka ny jest do le we go gni azdka 7 ju¿ za mon to wa nej i do pra we go gni azdka 6 no wej rozszer zo nej kla wia tury.

• Wetkn¹æ wty kowy za si lacz sie ci owy do od po wied nie go gni azdka 9 jed nej z rozszer zo nych kla wia tur.

• Wetkn¹æ wtyczkê przy³¹cze ni ow¹ ISDN te le fo nu z powro tem do gni azdka ISDN. Po inic ja li zac ji (uru cho mie -
niu) te le fon i rozszer zo ne kla wia tury s¹ na tych mi ast go to we do u¿ycia.

© bin tec el meg GmbH - wszel kie pra wa zastrze¿one

Po wie la nie ni niejszej do ku men tac ji - równie¿ w czêœciach - dozwo lo ne jest wy³¹cznie po uzys ka niu zgo dy wy daw cy i
z dok³ad nym po da niem Ÿród³a, nie za le¿nie od rod za ju i spo so bu lub me di ów (me cha nicznych lub elek tro nicznych),
przy u¿yciu któ rych nas tê pu je po wie la nie.
Za war te w ni niejszej do ku men tac ji opi sy dzia³ania, od nosz¹ce siê do opro gra mo wa nia in nych pro du cen tów opie raj¹ 
siê na wers jach opro gra mo wa nia, ak tu al nych w chwi li od da wa nia do dru ku tej do ku men tac ji.  U¿yte w tej do ku men -
tac ji nazwy pro duk tów i firm mog¹ byæ zna ka mi to wa row ymi, zastrze¿onymi przez ich w³aœcicieli.

Pol ski
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Ne der lands To et sen blok

Het to et sen blok is be do eld voor aans lui ting op de ISDN-te le foons el meg CS400, CS410 en CS410-U. Deze te le foons
be schik ken over een af zon der lijke in ter fa ce voor het aans lui ten van het toetsenblok.

Het to et sen blok heeft to et sen met LED’s (T400 = 20 to et sen, T400/2 = 10 to et sen), die u op twee ni veaus kunt ge brui -
ken als vrij pro gram meer ba re functie to et sen. De LED is toe ge we zen aan het eers te to ets ni veau. Twee an de re LED’s
zijn be do eld voor de weer ga ve van bijkomende informatie.

Vei lig heid saan wijzin gen

Neem de vei lig heid sin struc ties in de do cu men ta tie van de te le foon in acht.

Toetsenblok uitpakken en opstellen

Uit pak ken

to et sen blok, aans luits no er (8 aders, RJ45 - RJ45), 3 schroe ven, vo ets tuk, mon ta ge hand lei ding

Op stel len en rei ni gen

Neem de in struc ties m.b.t. het op stel len en rei ni gen in de hand lei ding van de te le foon in acht. Deze in struc ties gel den 
ook voor het to et sen blok.

Toetsenblok aansluiten

1 On der kant van de te le foon

2 On der kant van het to et sen blok

3 Bo ring en ver bin dings stuk (3 stuks) voor
het be ves ti gen van het to et sen blok

4 Aans luits no er

5 Sno er hou der

6 Aans lui ting van het to et sen blok (in gang)

7 Al leen T400: Aans lui ting voor bijko mend
to et sen blok (uit gang)

8 Slot voor vo ets tuk

9 Aans lui ting voor adap ter

0 Ver bin dings stuk ken (3 stuks) voor het be -
ves ti gen van een bijko mend to et sen blok

Ver loop van de mon ta ge
• ISDN-stek ker van de te le foon uit de ISDN-con tact doos trek ken.
• Te le foon en to et sen blok met de voor kant op een zach te on der grond leg gen. De ty pe plaat jes moe ten aan de

voor kant lees baar zijn (zie fig.). 
Het to et sen blok moet links naast de te le foon lig gen. De be ves ti gings bo rin gen in het to et sen blok moe ten bo ven
de ver bin dings stuk ken aan de telefoon liggen 3.
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• To et sen blok met de mee ge le ver de schroe ven aan de te le foon be ves ti gen 3.
• Aans luits no er 4 zo als ge toond aans lui ten en on der de sno er hou der 5 vast klem men.
• Vo ets tuk van het to et sen blok mon te ren 8.
• Te le foon en to et sen blok om draa ien op de vo et stuk ken plaat sen.
• ISDN-aans luit stek ker van de te le foon op nie uw in de ISDN-con tact doos ste ken. Te le foon en to et sen blok zijn

na het in itia li se ren (op star ten) on mid del lijk klaar voor gebruik.

Toetsenblok programmeren

De functie to et sen en LED’s wor den via de Pro fes sio nal Con fi gu ra tor op de WIN-Tools CD-ROM van de te le foon ge -
con fi gu reerd.

Label vervangen

De la bels voor de functie to et sen vindt u op het ein de van deze mon ta ge hand lei ding. Ver wijder het ge wens te la bel uit
de hand lei ding.
Om het la bel te ver van gen, trekt u de fle xi be le af dek king tus sen duim en wijsvin ger sa men en tilt u het uit de uit spa -
ring. Het la bel kan dan wor den ver van gen.
In de Pro fes sio nal Con fi gu ra tor kunt u het la bel voor uw to et sen blok in di vi due el in vul len en ver vol gens af druk ken.
Op de WIN-Tools CD-ROM be vindt zich bo ven dien een Ado be Acro bat- be stand met voorbeelden, die u ook kunt
invullen en afdrukken.

Bijkomend toetsenblok aansluiten (cascaderen)

U kunt ma xi maal drie to et sen blok ken in se rie (cas ca de rend) op uw te le foon aan te slui ten. Het to et sen blok T400/2
kan al leen als laats te to es tel van een se rie wor den ge bruikt.  Va naf het twee de  to et sen blok moet u een ne ta dap ter ge -
brui ken. Ge bruik al leen de ne ta dap ter dat als toe be ho ren ver krijgbaar is. 
(ne ta dap ter T400 / ident-num mer: 220872.5
ne ta dap ter T400-UK / ident-nummer: 220873.3).

Ver loop van de mon ta ge 

• ISDN-stek ker van de te le foon uit de ISDN-con tact doos trek ken. Ne ta dap ter (in dien reeds aan ges lo ten) ver -
wijde ren.

• Ver de re stap pen zo als be schre ven voor te le foon en to et sen blok. 
Het to et sen blok wordt be ves tigd aan de op de te ke ning aan ge ge ven 0 pun ten. Het aans luits no er wordt op de
lin ker aans lui ting 7 van de aan we zi ge en de rech ter aans lui ting 6 van het nieuwe toetsenblok aangesloten.

• Ne ta dap ter in de pas sen de aans lui ting 9 van een to et sen blok steken.
• ISDN-An schluss ste cker des Te le fons wie der in die ISDN-An schluss do se ste cken. Te le foon en to et sen blok ken

zijn na het in itia li se ren (op star ten) on mid del lijk beschikbaar.

© bintec elmeg GmbH - Alle ret tig he der for be hol des. 

Ef ter tryk af den ne do ku men ta ti on - og så del vis - er kun til ladt med ud gi ve rens til la del se og nøjagtig an gi vel se af kil -
den, uaf hæn gigt af, på hvil ken må de el ler ved hjælp af hvil ke me dier (me ka nisk el ler elek tro nisk) det te sker.

Funk tions be skri vel ser ne i den ne do ku men ta ti on, som re fer erer til soft wa re pro duk ter fra an dre pro du cen ter, er ba -
se ret på den soft wa re, som an ven des på pro duk tions- el ler tryk ke tids punk tet. De pro dukt- og fir ma nav ne, der an -
ven des i den ne do ku men ta ti on, kan i gi vet fald væ re re gi stre re de va re mær ker af de re spek ti ve eje re.
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Por tu guêsAmpliação do te cla do

A expansão das te clas foi con ce bi da para os te le fo nes RDIS el meg CS400, CS410 e CS410-U. Es tes te le fo nes dispõem
de uma in ter fa ce se pa ra da para a conexão da expansão das te clas.
A expansão de te clas está mu ni da de te clas com dío dos lu mi no sos (T400 = 20 te clas, T400/2 = 10 te clas), as quais po -
dem ser uti li za das em dois ní veis como te clas de função de li vre programação. O dío do lu mi no so está atri buí do ao
pri mei ro ní vel de te clas. O apa rel ho dispõe de dois dío dos adi cio nais que si na li zam informações complementares.

Instruções de se gu ran ça

Ten ha atenção aos avi sos de se gu ran ça na documentação do te le fo ne.

Desempacotar a expansão das teclas e posicioná-la.

De sem ba lar 

Expansão das te clas, cabo de ligação (8 fios con du to res, RJ45 - RJ45), 3 pa ra fu sos, apoio do apa rel ho, instruções de
mon ta gem.

Ins ta lar e lim par

Ten ha atenção aos avi sos no ma nu al de uti li za dor re la ti va men te à instalação e lim pe za do te le fo ne. Es ses avi sos são
igu al men te válidos para a expansão das tec las.

Ligar a expansão das teclas

1 Face in fe ri or do te le fo ne

2 Face in fe ri or da expansão das te clas

3 Perfuração e ros ca de apa ra fu sa men to (3
uni da des) para a fixação da expansão das
teclas

4 Cabo de ligação

5 Su por te de cabo

6 To ma da (co nec to ra) de ligação da expansão
das te clas (en tra da)

7 Só T400: To ma da (co nec to ra) de ligação
para expansão de te clas adi cio nal (saí da)

8 Slot para o apoio do apa rel ho

9 To ma da para fon te de alimentação com co -
nec tor

0 Ros cas de apa ra fu sa men to (3 uni da des) para a fixação de ou tra expansão de te clas

Por tu guês Ampliação do te cla do
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Mon ta gem

• Re ti rar o co nec tor RDIS do te le fo ne da to ma da (co nec to ra) de ligação RDIS.
• Po si cio nar o te le fo ne e a expansão das te clas com a face su pe ri or so bre uma su per fí cie sua ve. As pla cas de ca -

rac ter ís ti cas têm que ser le gí veis fron tal men te (ver ima gem). 
A expansão das te clas deve ser po si cio na da à es quer da do te le fo ne. Os fu ros de fixação na expansão das te clas
têm que es tar po si cio na dos so bre as re spec ti vas roscas de aparafusamento no telefone 3.

• Apa ra fu sar a expansão das te clas ao te le fo ne, com os pa ra fu sos for ne ci dos no vo lu me de for ne ci men to 3.
• Li gar o cabo de ligação 4 do modo in di ca do na ima gem e fixá-lo por bai xo do su por te do cabo 5.
• Mon tar o apoio da expansão das te clas 8.
• In ver ter o te le fo ne e a expansão das te clas e posicioná-los so bre os pés de apoio.
• In se rir no va men te o co nec tor RDIS do te le fo ne na to ma da (co nec to ra) de ligação RDIS. O te le fo ne e a expansão 

das te clas estão ime di ata men te ope ra cio nais após a iniciação (arranque) do sistema.

Programar a expansão das teclas

As te clas de função e os dío dos lu mi no sos da expansão das te clas são con fi gu ra dos atra vés do Pro fes sio nal Con fi gu -
ra tor do CD-ROM WIN-TOOLS do telefone.

Substituição dos campos de descrição

As pla que tas de descrição para as te clas de função en con tram-se no fim des tas instruções de mon ta gem. Se pa re e re -
ti re a pla que ta de descrição pre ten di da.
Para sub sti tuir a pla que ta terá que aper tar com o dedo in di ca dor e o po le gar a co ber tu ra fle xí vel e elevá-la. De se gui da
pode pro ce der à substituição da pla que ta de descrição.
No Pro fes sio nal Con fi gu ra tor pode preen cher in di vi du al men te a pla que ta de descrição para a sua expansão de te clas
e pos te ri or men te pro ce der à impressão. Adi cio nal men te tem à sua disposição no CD-ROM WIN-Tools um fi chei ro
Ado be Acro bat com modelos, os quais podem ser preenchidos e posteriormente impressos.

Ligar outras expansões de teclas (ligação em cascata)

Pode li gar até 3 expansões de te clas em sé rie (ligação em cas ca ta) ao seu te le fo ne. Con tu do, a expansão das te clas
T400/2 só pode ser apli ca da no fim de uma ligação em cas ca ta.  A part ir da se gun da ligação em cas ca ta é necessário
uti li zar adi cio nal men te uma fon te de alimentação com co nec tor. Uti li ze ape nas a fon te de alimentação com co nec -
tor, dis po ni bi li za da como aces só rio 
(Fon te de alimentação com co nec tor T400 / N.º ident.: 220872.5
Fon te de alimentação com conector T400-UK / N.º ident.: 220873.3).

Mon ta gem 

• Re ti rar o co nec tor RDIS do te le fo ne da to ma da (co nec to ra) de ligação RDIS.  Re ti rar a fon te de alimentação
com co nec tor (se existente).

• Re stan tes pro ce di men tos, con so an te des cri to para o te le fo ne e a expansão das te clas. 
A expansão das te clas é fi xa da nos lo cais in di ca dos na ima gem 0. O cabo de ligação é li ga do na to ma da co nec to -
ra es quer da 7 da expansão de te clas exis ten te e na to ma da co nec to ra 6 direita, da nova expansão das teclas.

• In se rir a fon te de alimentação na re spec ti va to ma da co nec to ra 9 de uma expansão de teclas.
• In se rir no va men te o co nec tor RDIS do te le fo ne na to ma da (co nec to ra) de ligação RDIS.  O te le fo ne e as

expansões das te clas estão ime di ata men te ope ra cio nais após a iniciação (arranque) do sistema.

© bintec elmeg To dos os di rei tos re ser va dos. 

Uma reprodução des ta documentação, mes mo que par ci al, só é per mi ti da com a autorização ex pres sa do edi tor e
designação ex ac ta da fon te, in de pen den te men te do ti po de meio (me câ ni co ou elec tró ni co), com que o pro ces so é
efec tua do.

As descrições de fun cio na men to des ta documentação, re fer en tes a pro du tos de soft wa re de ou tros fab ri can tes, ba sei -
am-se no soft wa re uti li za do na da ta de ti ra gem des ta documentação. Os no mes de pro du tos e de em pre sas re fer idos
nes ta documentação são mar cas re gis ta das.

Ampliação do te cla do Por tu guês
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bin tec el meg GmbH
Süd west park 94
D-90449  Nürn berg

For sup port and ser vi ce in for ma ti on vi sit the Ser vi ce / Sup port sec ti on of our Web si -
te at www.bin tec-el meg.com

Sub ject to chan ges

Sup port- und Ser vi cein for ma tio nen fin den Sie auf un se rer Web si te
www.bin tec-el meg.com im Be reich Ser vi ce / Sup port

Än de run gen vor be hal ten
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